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ALIMENTATION CONTROLEUR KNX 24V
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Desjiptcodaieuedude vous offrir de nouvelles technologies, Led-Solaire vous propose des solutions KNX pour un meilleur
contrdle et une gestion moderne de votre éclairage LED.

La technologie KNX est une technologie de communication homogéne et indépendant du fabricant vous permettant de mettre
en réseau — de maniere intelligente et a distance (domotique) — votre systéme d'éclairage.

Que ce soit dans vos locaux, votre habitation ou tout autre batiment, vous serez capable de planifier et de controler des
solutions d’éclairage économes en énergie ; ceci pour plus de confort et de fonctionnalité. De plus, vos colts énergétiques
s’en verront réduits.

Par ailleurs, grace a son nouveau convertisseur certifié¢ KNX plus, le VDR-KNX200-24 permet d’avoir une gestion a distance de
votre systeme d’éclairage ; ceci en communication directe avec votre installation KNX sans passerelle DALI.

AVANTAGES

? GESTION DOMOTIQUE

? TECHNOLOGIE CERTIFIEE KNX

? COMMUNICATION SANS PASSERELLE DALI
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CONMNEXION MONO COLOR

&4 50'W mono color (Z4V)

2 ¥ 100W mono color (24V)

1% 100 W mono color (24V)
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