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Plafonnier avec détecteur

Rute : Pas noté
Poser une question sur ce produit

DESTIpEH QURRIROBUSTES, PUISSANTS ET FONCTIONNELS

LED-Solaire innove avec une nouvelle génération de plafonniers — robustes et puissants — mariant esthétique et fonctionnalité.
? DESIGN SOBRE ET EPURE

? BOITIER EN ALUMINIUM — SOIGNE ET ELEGANT

? INSTALLATION FACILE

? RESISTANCE ELEVEE AUX CHOCS ET A L’'USURE

? COQUE EN ABS (I'acrylonitrile butadiéne styrene, rigide et |éger, est un polymeére thermoplastique garantissant une
excellente tenue & long terme)

Les multiples qualités de ces nouveaux plafonniers en font un choix pertinent pour équiper avec go(t intérieurs et extérieurs. lls
se fixent trés facilement et conviennent tout particulierement aux espaces restant souvent éclairés inutilement — comme, par
exemple, les parties communes d’'un hétel (couloirs, entrée, cages d’escalier...) ou d’'un immeuble (cave, buanderie...). Le
détecteur, invisible cela va sans dire, dont ils sont munis, peut étre réglé et permet de paramétrer allumage et sensibilité de
détection. Les plafonniers distinguent le jour de la nuit, s’allument instantanément — au maximum de leur puissance d'éclairage
dés les premiers instants — lorsqu’une présence est détectée et s’éteignent lorsque personne ne se trouve a proximité. Leur
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portée de détection s'étend jusqu’a six métres de distance environ. Afin de parer a toute situation, ils ont également été
pourvus d’'un éclairage secouru — en cas de coupure de courant, une batterie intégrée et autonome prend le relai pour que le
plafonnier puisse continuer a éclairer pendant une durée approximative de trois heures a 50 % de sa puissance maximale. La
commutation pour la mise en marche, ainsi que pour le rétablissement du systéme, est entierement automatique. Les
allumages et extinctions répétés n’ont aucune incidence sur la durée de vie du produit.
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